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PROFESSIONALS AT WORK

Elettropompa sommergibile per lavaggi
Submersible pump for flushing
Pompe immergée pour flushing
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CARATTERISTICHE FUNZIONAMENTO - OPERATING DATA - CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT
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PS 11-250 " 965 73 | 56 | 49 | 39 | 29 | 17
PS 15- 250 15 975 1| 82 | 74 | 64 | 52 | 39 | 26 | 14
PS 18,5 - 250 185 | 975 | owgso | o, |46 | 113 | 102 | 91 | 78 | 65 | 52 | 37 | 22
PS 30- 250 30 | 1465 | PNIO 164 | 136 | 128 | 119 | 109 | 97 | 82 | 66 | 47 | 26
PS 37-250 37 | 1475 21 | 168 | 159 | 15 | 138 | 124 | 107 | 91 | 74 | 55 | 35
PS 45 - 250 45 | 1475 25 | 202 | 193 [ 182 | 17 | 156 | 139 | 12 | 10 | &1 | 62 | 43
CARATTERISTICHE STANDARD STANDARD FEATURES CARACTERISTIQUES STANDARD

Motori elettrici asincroni trifase con rotore a gabbia
di scoiattolo.

N°2 sonde termiche inserite nell'avolgimento statorico.

Grado di protezione" IP 68".

Isolamento classe "F".

Max profondita immersione 20 m.

Cavo sommergibile in neoprene HO7-RN-F.
pH liquido 5 + 12.

Max temperatura del liquido pompato 40° C.
Servizio continuo.

Asynchronous threephase electric motors with
squirrel cage rotor.

N.2 thermic probes installed in the stator winding.
Protection” IP 68".

"F" class insulation.

Max submergence depth: 20 m.

Submersible HO7-RN-F neoprene cable.

Liquid pH 5 - 12.

Max temperature of pumped liquid: 40°C.
Continuos service.

Moteurs électriques asynchrones triphasés, rotor a cage
d'écureuil.

N°2 sondes thermiques incorporées dans |'enroulement
du stator.

Degré de protection "IP 68" .

Isolement classe "F".

Max profondeur d'immersion 20 m .

Max pH du liquide 5 + 12..

(Cable immergé en néopréne HO7-RN-F .

Max temperature du liquide pompé 40° C.

Service continu.
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Portata o [m2/h] 360 540 720 900 1080 1260 1440
Capacity | 1 | | | | | | 1
Débit 0 [I/sec] 100 150 200 250 300 350 400
CARATTERISTICHE MOTORI TRIFASE - 50Hz- ALIMENTAZIONE 400V £10%
50 Hz - THREE-PHASE- MOTOR FEATURES - VOLTAGE RATING 400 V £10%
CARACTERISTIQUES DES MOTEURS TRIPHASES - 50 Hz - ALIMENTATION 400V +10%
f . Potenza motore Awolgimenti | Assorbimento | Giri/min | CAVO ALIMENTAZIONE - FEEDING CABLE - CABLE D'ALIMENTATION START
E|:tcttrr?cp gm; g,pp% Motor rating Windings Absorption | RPM  'Necayi | N° conduttori cavo Lunghezza cavo Diretto
Electropompe fype Puissance moteur | Bobinages Intensité T/min N°c§bles N° of wires ) [mm2] | Cable Iength [m] Direct A
[kw] V] [A] n | N°cables | N° conducteurs cable Longueur cable Direct
PS 11-250 11 24,3 965 N | AN
PS 15 - 250 15 30 975 9x4 AN
PS 18,5 - 250 18,5 38 975 1 A | A-A
400-690 10
PS 30 - 250 30 56 1465 A | KA
(7%x10) + (3x1,5)
PS 37-250 37 68 1475 N | AN
PS 45 - 250 45 82 1475 2 5x16 N | AN
INSTALLAZIONI POSSIBILI - POSSIBLE INSTALLATIONS - INSTALLATIONS POSSIBLES
Verticale Orizzontale
Vertical % Horizontal
Verticale Horizontale
PS 250~ ——
TSV 250 PSO 250/... g ?
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Elettropompa tipo =
Electric pump type o 8 or
Electropompe type £ %E N°Fori
25381 A B C F G H | L M N P Q R S |N°Holes
S8& N°Trous
PS 11-250 896 | 1056 152 230 | 291 110 120 96 Mi2
PS 15-250 s
PS 18,5 -250 DN250 1147 | 1334 242,51 330 354 145 145 | 1045 [ M16
PNTo | 220 735 | 365 570 935
PS 30-250
PS 37-250 1188 | 1414 — — - — — - — -
PS 45 - 250
ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES
Telaio di sostegno Piedi di sostegno Fermacavo Catena Grillo Piede Tubo guida
Support frame Support feet (able stop Chain Shackle Duck-Foot pedestal Guide pipe
Chassis de soutien Pieds de soutien Arrét de cable Chaine Cricket Pied d'assise Tuyaux guide
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PS 11-250
PS 15-2 FC 26
5 15-250 PSO 250/180
PS 18,5-250
TSV 250 CAT INOX 12 GRI 14 FCV 250-300 TF90
PS 30-250
FC30
PS 37-250
PSO 250/225
PS 45 - 250 FC28






